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La actualizacion 2Z.8 de CLwitiene comomejoraprincipalla implementacion dl método de célculo
Radiant Time Series (RV3a posibilidad de utilizaeferenciasexternasa planos o imagenesomosoporte a la
definicion grafica del edificio. Tambiéfiade algunas njerasy optimizacionesn distintosprocesogle entrada de
datos

1. Nuevo método de calculol®
Se implementa lemétodo de célculo Radiant Time Series (Rjli8)se puede activar desd¢ meni

oDatos/Opciones

Elementos Constructivos :
(®) Compatibilidad con Elementos Constructivos de TekKton3D (CTE-HEL)

Localizacidn de bases de datos : | C:\Program Files (x86)iMventa\BasesTekT @ |

i) Compatibilidad con Elementos Constructivos de versiones anteriores a 2.7.0.8,

Anadir automaticamente al crear una Zona:

Ocupacion Ventilacion Suelo Interior [ ]solera

Alumbrade Techointerior [ ] Cubierta

Método de calculo de cargas térmicas:  |RTSM - Radiant Time Series Method e
Automatizar las descripdones de los
Trazar y vincular cerramientos v zonas. Codigos de colores: B 150

Perimetro de zonas: 151 Ventanas: 10

Cerramientos al exterior: 30 Cerramientos interiores: Bz

Puertas al exterior: . 42 Puertas interiores:

Lsar rellenos para las zonas. Restaurar estilos por defecto

Autosalvar el documento actual cada | 1 =-| minutos.

Cancelar

De este modo @lin puederealizar los célculos siguidm estasdos metodologias

1- Método de las funciones de transferencia (TENBste método aparecio inicialmente en la edicion de ASHRAE
Handbook, HVAC Fundamentals de 197dgyel método masaproximado y rigurosbasta la aparicion del método
del balance de calor (HBM). Se trata de or&odologia complejagque requiere de una gran potencia de calculo
para la resolucion iterativa de las ecuaciones o funciones de transfe@ntias que senodelala conversion de
ganancias instantaneas a cargas de refrigeracion.

2- Método de las series temporakeradiantes (RTSMPBe trata de un método relativamente nuevo, aparecio
por primera vez en la edicion de ASHRAROBaok Fundamentals de 2001, y esta derivado directamente del
método del balance de calor (HBM), considerado actualmente el método mas preciso

Es un método tan riguroso como&FMpero que requiere menos potencia de calculo. Ademas, los factores de
respuesta periodicos y los factores temporales radiantes aportan un significado fisico que permite al usuario
visualizar claramente los efectos @éacenamiento y del desfase en las ganancias de calor por conduccién y
radiacion, y la respuesta térmica de cada zona.



Este método esta descrito con detalle en la publicacion "Load Calculation Applications Manual" de Jeffrey D.
Spitler editado por ASHRAE

Ambos métodos comparten lasismosprocedimientos de calculo de las ganancias instantaneas, y solo difieren en
la conversion de éstas a cargas de refrigeracion. La metoddiBiatiliza para esta conversion las funciones de
transferencia, en las que la canggimica de cada instante depende tanto de las ganancias instantaneas como de la
carga térmica de los periodos anteriores.

En el caso del métod®@TSMa conversion a cargas de refrigeracion se realiza utilizando series de factores de
distribucion temporal ge se aplican solo a las ganancias instantdneas por radiacion generadas en las 24 horas
precedentes.

En el cuadro de dialogo geopiedades de laona se incluyen trespciones que actian conmaodificadores del
método RTS en sustitucién de las opciones empleagasala metodologial FM

Caracteristicas de las zonas

Descripcidn | Restaurante

Superficie (m%) | 96,5 = |gg,5

Tipo de uso:

Bares (zona fumadores) e

Bares (zona no fumadores)
Cafeterias (zona fumadares)
Cafeterias (zona no fumadores)
Canchas para el deporte
Cocdna

Comedores
Descanso (salas del

Tipo de luminaria: LED Altura ejes forjados (m):
Densidad mobiliario: | Media Altura suelo-techo {m):

Sombreada interior: | Cortina/persiana opac. alta M@ zonas iguales: | 1 =

W

Uso diurng o a LU horas {lega il

Temperatura interior verano {°C): 24,00
= 52
Temperatura interior invierna (5C): m

——

Temperatura himeda verano (°C); 17,00

Humedad relativa verano (%6): 50,00 Avyuda

Tipo de luminaria La lista desplegable permite seleccionar el tipo de lamarutilizado en la zona. Cada tipologia

de luminaria tiene diferentes mecanismos de transmision de calor, que se modelan con diferentes fracciones
radiante y convectiva. La parte convectiva de la ganancia instantanea de calor se convierte inmediatancange

de refrigeracion, sin embargo, la fraccién radiante tiene primero que ser absorbida por paredes, suelo y mobiliario,
por lo que aparece con cierto retraso.

Tipo deluminaria Fraccion radiante Fraccion convectiva
Luminaria LED 1.00 0.00
Downlight compacta fluorescente 0.95 0.05
Fluorescente empotrada sin pantalla 0.48 0.52
Fluorescente empotrada con pantalla 0.61 0.39
Fluorescente adosada 0.50 0.50
Fluorescente suspendida 0.57 0.43
Luminaria incandescente 0.95 0.05

Densidad de mobiliarioEsta opcion permite indicar la cantidad de mobiliario instalado en la zona.



La metodologi&®TSsupone que toda la radiacion solar que entra por las ventanas incide en el suelo de la zona, estc
provoca que su temperatura aumente, y que con un ciertortetaomience a calentar por conveccion el aire de la
zona.

Dado que el mobiliario se sitia sobre el suelo, y al tener menos masa que éste, su efecto es el de reducir la inercie
térmica de la superficie de incidencia, lo que provoca gue las ganancias por radiacién solar pasen mas rapidament
convertirse en cargade refrigeracion.

Densidad de mobiliario Fraccion ocupada de suelo

Alta 80%
Media 50%
Baja 20%

Sombreado interior Los elementos de sombra interior atentian las ganancias por radiacion solar a través de las
ventanas, a la vez que transforman parte de la energia por radiacion solar en convectivajumalmque las
cargas se reducen, aparecen antes en el tiempo.

Dispositivo de sombra Fraccién radiante Fraccién ragiantg
para vidrio FS>0.5 LJF NI OA RNRA
Sin sombreado interior 1.00 1.00
Cortina o persiana de opacidad alta 0.33 0.46
Cortina o persiana de opacidad media 0.43 0.60
Cortina o persiana de opaciddtmhja 0.54 0.75

Tanto Amemoriade proyectocomo los anexos de célculecogen los cambios relativoseata metodologia

2. Nueva opcion paranportar la planta del edificio como vinculo externo
Un vinculo es la representacion de un fichero gréfico extermel dibujo actual. Si dicho fichero sufre
modificaciones, dichas modificaciones se veran reflejadas en el dibujo al actualizar el Paculte hacer
referencias a otros ficheros sin necesidad de incorporarlos a la base de datos de dibujo.

Es posible vincular ficheros graficos en los siguientes formatos:

9 Dibujos de AutoCAIDKR& DWGQG.
1 Imagenes de mapas de biBMP, JPGPNG PDF....).
1 Proyetos de programas 2D de iMventa Ingenierti®xin, DAwWinROwin, BTwinX).

El uso de vinculos, en contraposicion con la importacién directa, tiene como ventaja principal el trabajo con fichero
mas pequefios y mas faciles de manipular. No es necedarazanar toda la geometria del fichero externo, sélo se
guarda su ubicacion, y se carga cuando hace falta. Si el fichero vinculado cambia su geometria, no habra que volv:
importarlo, bastara con actualizarlo para ver las modificaciones.

Las entidades questan dentro de un vinculo también son sensibles a la deteccipardes de referencidfinal,
conexion, medio, centro, ...), por lo que podr& usar los vinculos como plantillas donde dibujar las instalaciones.

Ademas, un vinculo admite ueacalay unarotacion. De esta forma, podra manipular distintos vinculos y asignarles
distintas escalas y distintos estados de rotacion.

Un vinculo puede almacenar la ubicacién del fichero externo mediantammo absolutg o mediante urcamino
relativo (relativo alcamino del fichero actual de la aplicacion). Puede modificar esta condicion en la pagina de
propiedades geométricas del vinculo (teclas de acceso rapido 'e'). Si todavia no ha guardado el fichero actual, no
podra establecer caminos relativos a los vinculos

Cuando se selecciona un vinculo, aparece representado como un bloque, es decir, no se pueden seleccionar
entidades independientes del vinculo. No obstante, es podisdeomponerlgpara traspasar todas sus entidades a



la base de datos del dibujo actual, y proceder a su manipulacion, pero en este caso perdiendo la relacién con el
fichero externo original. Todas las entidades del vinculo seran creadas en la capa actual donde ésieagista

Los vinculos a ficher@XFy DWGse exportan/importan a DXF/DWG como referencias externas (XREF).
Puede insertar un vinculo en el dibujo actual mediante dos herramientas distintas:
Asistente para la introduccion de datos

Al crear un nuevo proyecto utilizando la opcién Agktente, y tras la seleccidn del exgiente del proyecto
aparecera este cuadro de dialogo:

Seleccion de archive de planta

Desea cargar un archivo con la planta del edifido?

() Importar archivos DXF o DWG

(®) ¥incular archivos DXF, DWG, mapa de bits, etc. !

Cancelar

Laprimeraopcion corresponde a importacionDXF/DWGradicional, mientras que la segungarmite la
vinculacion de archivosn diferentes formatosomo referencias externas.

Archivo>Importar->Vinculd/Referencia externX

Esta opcion carga el fichero seleccidog lo inserta directamente haciendo coincidir el punto base que éste tiene
definido (en el caso de ficheros en formato DXF y DWG), con el origen de coordenadas. En el caso de imagenes y
proyectos de iMventa Ingenieros, el punto base corresponde al eértferior izquierdo del rectangulo que

comprende la extensién del dibujo del fichero vinculado.

@ Ejemplo edificio uso docente.cl - Clwin: Cargas Térmicas para Climatizacion
Edicion Ver Dibujar Insertar Datos Calcular Resultados Herramientas
MNuevo |E.:|Q.|C&'&%'E&@|h. ﬁ|/‘ﬁ'|l"““|lﬂgglﬁ
Abrir...
Guardar

Guardar coma...

Importar | Dibujo DXF/DWG...

Exportar Vinculo/Referencia externa...

Bases de datos Edificio TeKton3D...

Correcciones temperatura...

Imprimir...

Presentacion preliminar

Dibujar/Vinculo

Esta opcidn carga el fichero y permite insertarlo en una posicion determinada por el usuario dentro del dibujo actue
El programa haréorresponder el punto base del fichero vitedo al punto definido en el dibujo actual mediante las
herramientas correspondientes.
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La actualizacion 2.7.1.8 de CLwin mejora algunos aspectos de la interfaz de, asuaoisonla visualizacion
del &rbol de proyecto o el asistente de entrada de datémdeimagenes al documento lista de elementos
constructivos, incorporauevosdocumentos deanalisis como la lista de baterjasincorpora nuevas opciongs

optimizacionegle los métodos dealculo.

3. Listados y documentos de analisis

1

1

9y Sadl

versiones.

{8 AyOfdeS 8y St a[ArailR2

OSNBAsY @dSt oS

R S y GefadddjaygueSly/corgpanen. f |

S & |, Mhtdpara frig/ettbsogtieditilizn losa [ A
elementos constructivos compatibles con TeKton3D, como para los que utilizan los ielgmemnteriores

AY

También se reorganiza y mejora la visibilidad del listado. Sélo disponible para modo de compatibilidad con

TeKton3D.

C1.1 FU.EP5250 XPS 30

Plana transitable + No ventilada + Solado fijo +
aislante XPS espesor 30+ entrevigado (bovedilla)
de EPS

SUPERIOR

1ol

\fi

Transmitancias actuando como: INFERIOR
Cubierta flujo ascendente U = 0,5086 W/m? K
Forjado flujo descendente U =0,4911 Wim?-K
N°® | Material de la capa Espesor Masa Conduct. Resist.
(em) (kg/em?) térmica térmica
(Wim-K) | (m2-K/W)
1 Plaqueta o baldosa ceramica 2.00 40.0 1,0000 0,0200
2 | Mortero de aridos ligeros [vermiculita, perlita] 3,00 27,0 0,4100 0,0732
3 | XPS Expandido con digxido de carbono CO2 3,00 1,1 0,0340 0,8824
[0.034 WimK]]
4 | Polietileno alta densidad [HDPE] 0,10 1,0 0,5000 0,0020
5 | Mortero de aridos ligeros [vermiculita, perlita] 2,00 18,0 0,4100 0,0488
8 FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado 25 00 1975 0,3125 0,8000
-Canto 250 mm ’
TOTAL 35,10 284.6 1,8263

Estelistado se genera en formato RTF con las imagenes enlazadas, por lo sfeasilévose llevaa otra

carpetau otro ordenador, s@erderén lasreferenciga las imagenes.

En caso de utilizar Microsoft Word® como procesador de textos, padtésiarlas imagenes dentro del

archivo mediante la siguiente secuend@pasos

1. Seleccione todo el documento.
2. Pulse SHIFT + CTRL + F9
3. Guarde el documento

Nuevo listado de tipo tabla con las caracteristicas de las baterias, en formato dg textseparadores de
campq para permitir su exportacion a programas de hojas de calculo.



Herramientas Ayuda

Resumen...

<5 | Balance térmico..,
Bateria evaporador...
Rotular elementos... Ctri+R
Listado de cerramientos
Memaorias y listados...
Analisis de resultados L4 Desglose por tipo de carga térmica
Tratamiento de Qcupacidn y Ventilacion
Tabla de baterias del evaporador
A [ B | C D E [ F [ G [
1 | BATERIA HORA MES RSH RLH ERSH ERLH
2 |Subsistema Taller 1 16 Julio 10,589 5,681 11,966 6,296
3 | Subsistema Taller 2 16 Agosto 25,819 5,418 27,488 6,239
4 | Subsistema ZZCC 15 Agosto 2,488 0,193 2,655 0,231
5 |Subsistema Consultas PB 16 Julio 11,543 1,821 12,278 1,997
& |Subsistema Consultas PA 16 Julio 17,64 3,573 18,751 3,835
7 |
8 |

4. Interfaz de usuario

1 Se mejora el asistente para la introduccién de datos para que el inicio de un nuevo proyecto sea mas rapidc

e intuitivo:
0o Secreaunnuevat | Yy St RS {1 NX ﬁ
de los pasos a seguir. B
Proyecto
. ., . ., L. 1.- Datos generales -
0 Activacién/desactivacion automatica del modo . Expediente de proyecto..
a ¢ NJ i I NJ é @7\ y C)dzf I NE é #% Condiciones de disefio...
de planta ™ Datos generales...

2.- Preparar plano de planta
DEF Importar DXF / DWG..
L Calibrar plano »»

0 También se introduce una nueva opcion de H Insertar Norte...
YSyg a5l Gz2ak! aradsSyds .- Definir elementos 1
tareas cono informacion de los pasos tipicos ﬁj ;nzﬂmsz;n:
para iniciar un proyecto. '

4.- Insertar el tos de zona

|j Cerramiento exterior...
. ‘@ Ventana...
Expediente... ‘B Puerta exterior...

Calcular  Resultados  Herr

Condiciones de disefio... # Cubierta...

' Cerramiento interior...
‘Al Puerta interior...
e Techo..

i SUelo..

ancias y areas W Solera..,

¥ Ocupacién...

¥ Alumbrado...

2 Equipo eléctrico..
¥ Aparato térmico..,
W Ventilacidn...

Generales...

5.- Calculo de la carga térmica b

. Calculo de cargas..
Opciones... | b2 g

D B8l s @ DKW

Unidades... 6.- Resultados =
E] Resumen de resultados...

| Asistente... | |_=.$. Memorias y listados...




1 Una reciente actualizacion de Windows 10® provoca que el item seleccionado en el arbol de proyecto no st
vea correctamente, o incluso desaparezca. Se soluciona este proatiEaptando el modo de resaltado de
items a los cambios del sistema operativo.

1 Se ajusta el texto utilizado en el arbol de proyecto para que se vea correctamente en monitores con elevad:
resolucién en los quehabitualmentese utilizan fuentes muy grandes.

1 Se anpliael cuadro de dialogo de Zonas para que las descripciones de los tipos 0 usos de locales aparezca
completas.

T aS22Nl RS fI a4S0OdzSyOAl RS AYyGNRRdzOOAsy RS St SYSy
no esta activa la opcién de trazarincularEn versiones anteriores esta combinacion provocaba fallos en la
secuencia de entrada de datos.

5. Mejoras en los procesos de célculo

1 Se modifican los coeficientes correctores de temperaturas maximas para los meses de invierno, utilizando
valoresextrapolados de la UNE100014 para obtener temperaturas mas proximas a los valores medios
mensuales estadisticos.

1 Nuevo método de calculo de la temperatura del lado contiguo para cerramientos en contacto con el terreno
0 con locales no habitables, basadoediwoeficiente corrector de temperatura descrito en el documento del
/ ¢ ©A BBHE / 1 Calculo de parametros caracteristicos de la envolgetite

1 Se afiade la opcidon de definir la ventilacion de un local por renovaciones/hora desde la base de datos
G! GMisyT IRG t20FtSaso

i -y
Datos de Utilizacian de locales @

Descripcon: Salas de reproduccidn
Categoria de calidad de aire Renov, hora - Con fumadores Cancelar
Caudal minimo por persona (1/s): 12,50 S
. Ayuda
Caudal minimo por m? (/s): 0,83

Caudal minimo por local (/s): 0,00

Caudal minimo {otros en 1/h): 1,5
Ganancda sensible por ocupante (w): 71,0 Temperatura interior verano: 24,0
Gananda latente por ocupante (w): 31,0 Temperatura interior invierno: 22,0
Himeda r. maxima verano (%6): 50,0
Tuminacion tipica {w/m): 15,0
Superficie tipica por persona {m2): 3,0 Factor de bypass tipico: 0,10

LS

Cuando se elige este criterio, el programa realiza el calculo automatico del caudal en funcién del volumen encerrac
por cada zona.
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La actualizaci6g.7.0.8 deCLwinincorpora las siguientes novedades:

6. Disponibilidad de los elementos constructidesCTEHE1

1 En versiones anteriores existia la posibilidad de utilizar los elementos atthaisude TeKTon3D siempre
gue este programa estuviese instalado en el mismo oat#or que CLwin. Desde esta version, CLwin pasa a
utilizar por defecto estas bases de datos, aunqueexomparta instalacion con TeKton3D.

Al mismo tiempo siguen estando disponibles las bases de datos utilizadas en las versiones anteriores.

1 Los cuadrosle didlogo de cerramientos muestrémseccion del elemento constructivo con la
representacion de las capas que lo componen.

s — )
Cerramiento exterior . lﬂ
-
Descripddn: Fachada S0 12,9 m? Superfide sin
Superfide (m2):  4,3%3,0 S | 128 huecos: 12,9

Elementos constructivos:

Capuchina con aislamiento PUR & cm, camara aire |
2cm, aplacado exterior v enlucido interior. C |

o Hl o

[@] x| (=]

o =

Ll Ll

5 BE

&5 | =
K werano {wfm2-=C): 0,365 N

|| K invierno {w/m2-=C}): 0,385 NO &) ME |
Indinacion (gradoes): 0,0 _ ) - _
o® @ E
(Claro @ Medio ) Oscuro 50 SE
s

A

1 Si se pica con el rat@obreel dibujg aparece la imagen ampliada con la referencia y el espesor deucada
de las capas de nexiales

[

Detalle de capas de EC

INTERIOR

01: CERAL - 12mm
02: MORT2 - 15mm
03: FABLS - 125mm
04: MORT2 - 15mm
05: AISLL0 - 80mm
06: CAMALS - 20mm
07: FABLY - T0mm
I 08: ENLUL - 15mm . |

EXTERIOR -
i




1 Estas bases de materialedgelementos constructivodel CTEHE1 estan mas actualizadase las
suministradas con versiones anteriores, son mas gréficas y faciles de utilizar, y contienen entre otros el
éCatélogo @ Elementos Constructivosde / ¢ 9¢ NBRF Ol R2 LI32NJ St Lyadgadd
Construccion con la colaboracion de CEPCO y AICIA.

Elemento constructivo @
General | Proteccisn frente al nido |
Referencia: | BIMIEIITED] I
Descripcion: Fabrica BH ardes densos + Resistencia media a fitracidn + Con cmara + - (D)C [ %:
aislamierto espesor 30 +fabrica LH + Revestimiento interior = I =
Led Lad
; =
i E
IUsos: ’Muros fachadas y particiones verticales v] OL-FEHCL - 140mm Q
02 MORT4 - 10mm
[7] Muro en contacto con el temeno: 03 CAMALE - 20mm
[ Anclado a estructura alcdliar D4 516~ Hmm
1052 FABLS - TOmm
Grafica »» 06 ENLUL - 15 A
Relacion de capas (Bderior -= Interior) mm
Refer..  Descripcidn M E R R.Di C.Esp Funcidn
Ll FBHC1  BH convencional espesor 100 mm 1654 01400 02215 1000 100000 E.Base | Hoja principal
L MORT4  Mortero de cemento o cal para albafileria y para revoc... 15,3 0.0100 00125 10,00 100000 E.Base | Revestimiento
" CAMA1E Camara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0.0 0.0300 01080 000 1.00 E Base | Camara aire
| AlSLE MW Lana mineral [0.04 W.mK]] 1.2 0.0300 07407 1,00 1000,00 E.Base | Aislante
N FABLS  Tabicdn de LH doble [60 mm < E < 90 mm] £5.1 00700 01620 10,00 100000 E.Base | Hoja secundara
1 ENLUT  Enlucido de yeso 1000 <d < 1300 17.3 0.0150 00263 600 1000.00 E.Base | Revestimiento
4 [ | »
[ Nuevo ” Modificar ][ Eliminar ” Subir ” Bajar
Masa (Kg/m3: 268.2 Espesor {m): 0.2350 RTm2kw)y 1.27114 U w/m=K): 0654 I
[ Forzar Grado Impemmeabilidad (Gl) seqin Catdlogo Elementos cosntructivos CTE Gl 3 Solucidn constructiva:  B2+C1=J1+N1 2 hojas
||
M [ Aceptar ] ’ Cancelar ]
]

1 Sidispone de su propio catalogo de elementos constructivos, puede seguir utilizandolo activando la
correspondiente opcién en el cuadRS RAt f 2 32 & B biégnpdedeinddtar®s/adainéeva base
mediante las opciones que aparecen effitha degestion de elementos constructivos.

12 [
Exportar 4 I‘ ‘ ‘ ‘ Importar ecx... | I
_________ Verticales...
Bases de datos Mo Importar btk. .. :

A 2%  Datos climaticos... Horizontales ...
& Imprimir... Cr+P | (5| utilizacién de locales... = Importar xml-fide Cubiertas...
;“ Presentacion preliminar |k | Actividades y ocupaciones... Actualizar Soleras...

T Canfigurar impresién... *| @ | Horarios de funcionamienta... ‘[

i

5 Qe
J L.'é;] Emtiar ] Aparatos eléctricos y a gas...
. 1 Ejemplo uso docente.cl Materiales D ll]T
2 Ejemplo vivienda unifamiliar.cl Elzmentasconstiethios i Para cerramientos
3 Eiemplo versiones anteriores.cl Compatibilidad versiones anteriores Para huecos...
y 4 Ejemplo vivienda unifamiliar OLD.cl '| | |

Para importar sus elementos constructivos pulse el b&tori LJ2 NJi ly Mdal&&eEfihero correspondiente
con extension *.ECX dentro de la carpfeocunod /iMventa.

Una vez finalizada la importacion, aparecerd la carpéganentos NBEF79en el arbol de elementos
constructivos, con las subcarpetderticales Horizortales, Cubiertasy Soleras y dentro todos los tipos de
cerramientos que hubiera definidos en esos archivos.



7. Nuevo entorno de usuario mas completo y configurable

1 NuevoPanel de Resultadgsituado en la parte inferior de la pantalla, muestra los resultaldbsélculo del
balance térmico y de las baterias, para cada uno de los elementos d&isipmay Zonadel proyecto

| . Ejemplo vivienda unifam win: C Té
i Archive Edicén Ver Dibujar Insettar Datos Caleular R SILE]
PGl B XA Eﬂ@ﬂ\\%\‘%\if'?\\k\;-ar:.ﬁ\ﬁﬁll‘-@lﬂ ERENE=S"
2 =
BIXZd|lsklEsD
i
2| Edificio
@ | =9 sitema
(51 o9l
K oo
f 1 Ocupantes
=
F ] ¥ 12 winf Alumbrado AL/ v 7 Qﬁ
& 180 mP/h Ventiaciin g &; ¢ !
d am Suclo interior =
= s i
v = Techoinierior 1 p| it s ‘Q
@ 123 = e
i = Fa 8.0 @
-~ [:] SE 2.1 n7 e
b O 4 ey
9 @ Cenamiento interior 2 v
7 € 1Ud Eauio OR 2500 = =0
© (o) Eafiol Z
. (o) Eaffoll
i ) Cocina C (|
L 12 Distrbuic
J o 1 e
frage €35 Fran it
P - BeEu Pre -3
VLl ) = (2l
Deseripcién C, Ref. Sim. (W) | C. Ref. Max. (W) Fecha C Cal. (W) | Ratio Ref. (W/m?) Ratio Cal. (W/m) RSHF | Aire Ext. (m/h}
@) Bafiol Julio 16 horas 1107 201 2459 077 540
(Do) Bafioll Julio 16 horas 1123 2559 3034 077 540
(D) Cocina X X Agosto 16 horas 2621 23 016 058 936
(2 Distribuidor . Julio 15 horas 1523 1021 1464 085 262
()75 Total Edificic . - - 1.197 844 1207 - 294
<
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Este panel se rellena tras cada proceso de calculo, y mantiene los resultados visibles, aunque se estén
modificando las propiedadeade los componentes del edificio, hasta que se realice el siguiente célculo.

Esta ventana muestra la carga de refrigeracion simultanea y la maxima, la fecha cuando se produce, la cart
de calefaccidn, los ratios de refrigeracion y calefaccién, el factoalde sensible del local, el caudal de aire
exterior, y si se realiza el calculo de la bateria, el caudal de aire tratado y el de retorno.

Resultados ax
[l 25 )+ 12l
Descripcion C. Ref. Sim. (W) | C. Ref. Max. W) Fecha C. Cal. (W) Ratio Ref. (W/m?) | Ratio Cal. (W/m? RSHF Ajre Ext. (m*/h) | Aire Trat. (m*/h) o~
(i) ol Taller de Cerdmica 21.289 21.289 Agoste 16 horas 8.156 2427 93,0 0,85 900,0 -
(8 Subsistema ZZCC 3.727 - Agosto15 horas 3812 1218 1246 093 180,0 746,5 |E
(i) o Direccion 373 3727 Agoste15 horas 3812 1138 1246 093 180,0 -
¢) Subsistema Consultas PB 17.863 - Julio 16 horas 15.569 1700 1481 0,86 7740 3.259,2
(i) o Censulta Psicéloge 2689 2774 Agoste 16 horas 2.495 1334 1199 0986 90,0 il
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ﬂ S0 | Resultados E Motas

Pulsando en el encabezado de cada columna es posible ordenar la lista, con lo que es facil revisar los
resultadospor ejemplo, para determinar qué zona da el mayor ratio de refrigeracion.

1 NuevoPanel deErrores, situado en la parte inferior de la pantalla, muestra mensajes de error y advertencias
surgidosdurantelos procesos el calculo.

& 2 [|ZE] & |4 | Q& | 3 Advertencias

Elemento Id Mensaje Informacion adicional
Lq Subsistemna Taller2 0 Caudal de aire de ventilacién 2.700,0 m*/h > 1.800,0 m*/h IT1.24.52 obliga a la recuperacién del aire de extraccién
1, o) Consulta Psicdlogo 5034 Temperatura interior de invierno 20,0 °C fuera derango 21°C ... 23°C  Revise las condiciones interiores de disefio de la zona
1o, Consultalogepeda 5038 Humedad relativa interior de verano 70,0% fuera de range 45% ... 60%  Revise las condiciones interiores de disefio de la zona

_JdEnores ﬁ Resultados E Motas

1 NuevoPanel deNotas, situad en la parte inferior de la pantallg,permite escribir anotaciones, tareas
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- Revisar el nimero de ocupantes de la Zona 1 -
- Afiadir cerramientos a Zona 3

[25%cos(45)/89=0,14756236

F}_ Errores  [BF Resultados

9 Posibilidad de configuracion de las barras de botones a través del menu:

Ver>Baras de herramientasPersonalizar.

- |5

Comandos | Bamas de hemamientas I Hemamiertas I Teclado | Menu I Opciones|

Categorias: Comandos:

Archive g Hemamientas Punto DeReferenciatu
Edicién

Wer Gestidn de Capas...

Dibuj

|n5:£|rr £ Gestion de simbolos...

Datos " ’ -

Caloular |} Estilos de acotacion... i
Resultades ) Informacién del dibujo... |=
fyuda L& Definir entramado...

Nuevo menti 5 Imartar entramado

Todos los comandos s

I- i e mimm | 1
Descripcion: Muestra la informacion general del dibujo

8. Mejora del contenido de las bases de datos

T {S FYLEINF t£F .F-asS RS a5Fi(2a OfAYtL(iA02a¢ O2y 24
dellDEG/ 2y RAOA2y S&a Ot AYt (A Ol & Sddedlidddes ddliénenfoS valoissde S O
temperatura y humedad agrupados en Niveles Percentiles Anuales (NPA), mientras que las localidades
anteriores utilizaban los Niveles Percentiles Estacionales (NPE).

-
Datos climaticos

Localidad:

S5
Niveles percentiles anuales (MPA) aan, 19 28,
Temperatura seca verano (°C): 348 33,6 32,2
Temperatura himeda verano (5C): 21,4 21,1 20,7
99'5% 99%
Temperatura seca invierna {°C): 0,8 0,3

Orientacion del

Humedad rel. coincidente invierno (3&): 69,0 i )
viento dominante:

Variacién diurna de temperaturas (°C): 13,9

Dias grado acumulados: 1403 Hemisferio NO (I;) ’_\NE
Velocidad viento dominante (m/s): 4,4 @ Norte - w2
Alfitud (m): 667 © sur °Q % CE
Latitud {(grados): 40 o '] ® (@) .
Latitud {minutos): 24 5

Archivo de datos dimaticos: madrid.met

L%

Los nuevos registros contienen el nombre de ldail) la posicion de la estacigrias siglas NP&e mantienen
los datos correspondientes a la norma UNE 1QQfikr compatibilidad con las versiones anteriores.



La Guia Técnica del IDAE, que es Documento ReconocRleglamento de Instalaciones Térmieasos
Edificios RITE da las siguientes indicaciones de como utilizar los niveles percentiles:

Para el célculo de las cargas térmicas maximas de invieentemperaturas secas a
considerar son lasorrespondientes a los siguientes niveles:

¢ TS_99,/°C) para hospitales, clinicas, residenci@sncianos, centros de calculo y
cualquier otroespacio que el técnico proyectista considere necesguitenga este grado
de cobertura.

¢ TS_99 (°C) para todos los tipos de edificios y espaoiosencionadogsnteriormente.

Para el célculo de las cargas térmicas maximas de vdeantemperaturas seca 'y humedg
coincidente aconsiderar son las correspondientes a los siguientesles:

¢TS_0,4 (°C), THC_0,4 (°C) para hospitales, cliresadgncias de an@nos, centros de
célculoy cualquier otro espacio que el técnico proyectistasidere necesario que tenga
este grado deobertura.

¢TS_1 (°C), THC_1 (°C) para todos los tipos de edifiemgacios no mencionados
anteriormente.

No obstante, el nivel deemperatura a utilizar siempriaa de ser evaluado por el proyectis
del edificio o desus instalaciones térmicas, de acuerdo con el clidgniscando un balance
entre el ahorro energético, confoyt coste.

Como es sabido, la renuncia a temperaturasrintesoptimas durante un nimero limitadq
de horas en el interiode los edificios, que ademas pueden ser horasaecupacion,
permite reducir de forma considerable@nsumo de energia de las instalaciones y por
tanto elcoste asociado a las mismas.

T {S Y2RATAOlIY f2a @If2NBa GNLAO2a&a RS I oFasS RS F
interiores de proyecto a las que aparecen efidbla 1.4.1.fCondiciones interiores de disefio RSt wlL ¢
revisar los niveles de iluminaciéon los valores maximos admitidos eMkbla 2.2Potencia maxima de
iluminaciort RSt 52 0dzySy 42 .+t aA02 190 RSf /sRA3I2 ¢SOYA

1 Seincluyen los horarios de funcionamiento correspondientes a las Condiciones Operacionales de 8 horas,
horas, 16 horas y 24 horas de acuerdo a los documentos oficiales para la certificacion energética.

9. Resultados mas accesibles

1 Acceso directo a las hojas de carga de cada zona a través de un botdn de la barra del panel de proyecto o
bien desde el menl quaparece con el botén secundario del raton.

Ejemplo uso docente! - Clwin: Cargas Térmicas para Cﬁmatizaci_

: Archivo Edicién Wer Dibujar Insertar Datos Calcular Resultados  Herr|
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Proyecto n X
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o Edificia
E-Ef Subsisterna Taller 1
) Taller jardineria
| Westuarios Mujeres Taller
| Westuarnios Mujeres Hombres
=S Subsisterna Taller 2 v
| Taller Publicitario
I T aller de Cerdmica

B 40 Deupantes
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B Hojas de carga

Muestra un documento con las hojas
de cargas del elemento seleccionado
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1 Botdnpara visualizacion de resultados del balance térmico:

“, Ejemplo uso docente.cl - Clwin: Cargas Térmicas para Climatizacion

i Archivo Edicién Ver Dibujar

Insertar

Datos Calcular  Resultados Herramie)

(2 Taller jardineria
(o)) Westuarios Mujeres T aller

[

(2 Taller Publicitario
[2)) Taller de Ceramica

——re

+& Balance Térmico

Visualizar el resultado del balance

térmico
A I

Ver

t Archivo

Edicion Dibujar

) Edificio

=] Subsisterna Taller 1
(7)) Taller jardineria
[2)) Vestuarios Mujeres Taller
(7)) Vestuarios Mujeres Hombres

Insertar

Datos Calcular  Resultados  Herramie

] Bateria evaporador

Visualizar las caracteristicas de la
bateria del evaparador

o b |

= Subszisterna Taller 2
(7)) Taller Publicitario
[2)) Taller de Ceramica

. —_———

10. Nuevo cuadro de opciones

1 Elementos constructivasCon esta nueva version pesible utilizar dos juegos de bases de datos de
elementos constructivos y huecos:

o0 Los éementos constructivos utilizados éasversiones anteriores de CLwin
0 La nueva base de datos ddementos constructivos del CGHElusada también por TeKton3D.

En un poyecto sélosepuede utilizar uno de lodosjuegos de bases de datog que,al tener formatos
diferentes no es posible compartirlas.

- )

Opcicnes

Elementos Constructives :
(@ Compatibilidad con Elementos Constructives de TeKton3D (CTE-HE1):

C:VProgram Files (x86)\Mventa\CLwin\BOT

Localizacidn de bases de datos :

() Compatibilidad con Elementos Constructivos de versiones anteriores a 2.7.0.8.

Afiadir automaticamente al crear una Zona:

Qcupacion Ventilacion Suelo Interior [T sclera
Alumbrado [ Techo interior Cubierta
Automatizar las descripdones de los elementos.
Trazar y vincular cerramientos v zonas. Codigos de colores:
Perimetro de zonas: 151 Ventanas: B =0
Cerramientos al exterior: . 30 Cerramientos interiores: D 40
Puertas al exterior: . 42 Puertas interiores: . 112
Usar rellenos para las zonas. [ Restaurar estilos por defecta ]

[¥] Autosalvar el documento actual cada 10 = minutos.

Aceptar ” Cancelar ]




T

T

En caso de tener instalado TeKton®Dede compartir sus bases de datos de elementos constructivos. Para
ello marquela primera opcion y seleccierel mismo camino que tengiefinidoen el apartado
Herramientas/Opcionede TeKton3D, que por defecto es Brogram Files (x86Mventa TeKton3D.

Afadir automaticamenteen esta opcion se muestran los componentes que Clwmautomaticamate
cuando se define una nuevara. Aparecen cuatro nuevos elementos:

0 Suelo interior
o Techo interior
0 Solera

0 Cubierta
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horizontales ya que soélo tendra que modificarlos cuasulsuperficie no coincidaxacemente con la de la
Zonaala que pertenecen

Cddigos de coloresn esta version la gama de colopra los wiculos graficoso esta limitada, por lo que
ya es posible seleccionar cualquiera de los que aparecen en la paleta completa.

- ~
Seleccionar color ﬁ

@ Seleccionado: |l r 255 2 128 =
Por capa
Por blogue

[ Aceptar H Cancelar ]

Usar rellenos para las zonason esta opcion el interior deadazona aparece con un patron de relleno, lo
gue facilita la selazidn grafica.

11. Datos generales

)l
)l

Este cuadro de didlogo pierde varias opciones que se han llevado al cuadro de dialogo de Datos/Opciones.

Se incluye el nuevo campativar Comprobaciones RITfe sirve para verificar el cumplimiento de algunos
aspectos del Rgamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) cuando se ejecutan los procesos
calculo. Si CLwin detecta algun problema, mostrara el correspondiente mensaje de error 0 aviso en el pane
de Errores.

12. Mejoras y optimizacion de procesos

|l

En el cadro de propiedades de la Zona se deshabilita el campo para la introduccion de la temperatura
hdameda de verano, que ahora siempre se obtendra a partir de la temperatura seca y de la humedad relative

La descripcion de la zona se obtiene automaticament@ldelo de planta, siempre que éste contenga una
entidad de tipo texto dentro del area seleccionada.
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Huecos.

b Bepetir zona |

Nueva 4
El Pegar

Punto de Referencia 4

Seleccion miltiple 4

_.?—& Buscary reemplazar texto. ..
& Definir entramado. ..
@ Area de impresion...

 Semodificd&f Fdzy OA 2yl YA Sy2NT IRNGEE SO YEEf0S BEANGER due aRdBa es posible
Gt SIAFNE Y yiSyA Sy Rraraétlla se maifica Garbgita q@eNpaiede O as pebiar

opcién

CLlwin

" | ;Desea conservar la zona "Sala de estar” y sus vinculos gréficos para
¥ seguidamente reubicarla en otro sisterna empleando el comando

Pegar?

Cuando elijdNo, el elemento seleccionado se elimina del mismo modo que en versiones anteriores. Si elige
Si el elemento y sus vinculos graficos se mantienen a la espera de reubicar a otra posicion, utilizando el
O2YlIyR2 GLIS3AI NE @

Este nuevo funcionamiento permite, pgeeplo, modificar la agrupacién de zonas en subsistesias
perdercon ellolos vinculos graficos de cada elemento.

1 Se mejoray optimiza el célculo de la bateria en los @sgsie se fijda temperatura minima de impulsion.

1 Se corrigen algunos problemesacionados con el cambio de vistaapas activamsercion de la orientacion

Norte, etc.



